
 

                    

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Πληροφορίες: Β. Φύτρου 

Ταχ/κή Δ/νση: Σαπφούς 22 

81 131 Μυτιλήνη 

Τηλέφωνο: 22510 40716 

e-mail: efales@culture.gr 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια δομικής ξυλείας (CPV: 

03419000-0/Ξυλεία) [πριστή ξυλεία καστανιάς (πλανισμένη) για την αποκατάσταση της στέγης, των ανωφλιών και των ξυλοδεσιών του κτιρίου, ποσότητας 13,21 m3], στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου». Το κόστος της παραπάνω προμήθειας δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 

29.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%. Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει από τις πιστώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του έργου: «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου», με κωδικό 2022ΤΑ01400091 και MIS 5180842.  Το ανωτέρω έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09-03-2021), παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος οφείλεται να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
     α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  
     β. Φορολογική ενημερότητα  
     γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε εντύπως σχετική προσφορά για την προμήθεια δομικής ξυλείας, σύμφωνα με το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, εντός πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών. 

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Λέσβου 

κ.α.α. 
Κοκώνα Ρούγγου 

ΠΕ Αρχαιολόγων 

ΣΥΝΗΜ.: Το έντυπο οικονομικής  προσφοράς και των απαιτούμενων  τεχνικών προδιαγραφών 
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Στοιχεία Προσφέροντος Επωνυμία: Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 
Fax: 

Email: 
 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Έργο: «Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προμήθειας δομικής ξυλείας (CPV: 03419000-0/Ξυλεία) 

Α/Α Είδος Ποσότητα 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Τιμή Μονάδας 
(χωρίς Φ.Π.Α.) 

Τιμή Μονάδας 
(με Φ.Π.Α. 17%) 

Κόστος 

0 1 2 3 4 5 6 = 2 x 5 

1 

Πριστή ξυλεία καστανιάς (πλανισμένη) Για την αποκατάσταση της στέγης, των ανωφλιών και των ξυλοδεσιών του κτηρίου 

13,21 m3 
   

 

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.  

Σύνολο Φ.Π.Α. 17%  

Τελικό Σύνολο Προσφοράς με Φ.Π.Α.17%  

 

 Ημερομηνία 

_ _/_ _ /2024 

 Ο προσφέρων 

 

 

 Υπογραφή και Σφραγίδα 

 



Σελίδα 1 από 4 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α. Γενική περιγραφή αντικειμένου 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αρχαιολογικός χώρος Κάστρου Μυτιλήνης 

ΕΡΓΟ: «SUB 1.23 - Αποκατάσταση Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο 
Μυτιλήνης Λέσβου». 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Προμήθεια δομικής ξυλείας 

 

Το αντικείμενο της παρούσας τεχνικής έκθεσης είναι η περιγραφή των στοιχείων δομικής 
ξυλείας που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του έργου «SUB 1.23 - Αποκατάσταση 
Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου (Μενδρεσέ) στο Κάστρο Μυτιλήνης Λέσβου». 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα γίνει αποκατάσταση της μονόρριχτης στέγης 
στο βόρειο τμήμα του κτηρίου, των ανωφλιών των ανοιγμάτων και των ερμαρίων, καθώς και 
των εμφανών ξυλοδεσιών στα δωμάτια του ορόφου, από πριστή ξυλεία καστανιάς. 
Αναλυτικότερα, θα χρειαστούν δοκοί ορθογωνικής διατομής, καδρόνια, μισοκάδρονα, και 
σανίδες. Τα επιμέρους απαιτούμενα δομικά στοιχεία, τα οποία θα είναι πλανισμένα, 

αναγράφονται αναλυτικά ανά είδος στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΜΟΝΟΡΡΙΧΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ (ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ) 

α/α Περιγραφή είδους 
Όγκος ανά 

τεμάχιο (m3) 
Τεμάχια 

Όγκος 
Συνολικός (m3) 

1 Καδρονάκια 4x3cm, μήκους 0,50m 0,0006 150 0,09 

2 Καδρονάκια 5x5cm, μήκους 1,80m 0,0050 22 0,11 

3 Δοκοί 10x10 cm, μήκους 1,50m 0,0150 7 0,11 

4 Δοκοί 12x12 cm μήκους 2,50m 0,0360 7 0,26 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (m3) 0,57 

ΣΑΝΙΔΩΜΑ ΜΟΝΟΡΡΙXΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ  (ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ) 

α/α Περιγραφή είδους 
Επιφάνεια 

(m2) 

Όγκος Συνολικός 

(m3) 

5 Σανίδωμα 1,5 cm (πλάτος 12cm) 25 0,37 

6 Σανίδωμα 2,5 cm (πλάτος 12cm) 25 0,63 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (m3) 1,00 

ΑΝΩΦΛΙΑ & ΠΟΔΙΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ) 

α/α Περιγραφή είδους 
Όγκος ανά 

τεμάχιο (m3) 
Τεμάχια  Όγκος 

Συνολικός (m3) 



Σελίδα 2 από 4 

 

7 Δοκοί 17x17cm μήκους 3,10 m 0,090 3 0,27 

8 Δοκοί 12x12cm, μήκους 2,00m 0,029 36  1,04 

9 Δοκοί 12x12cm, μήκους 1,60m 0,023 138 3,18 

10 Δοκοί 12x12cm, μήκους 1,50m 0,022 132  2,91 

11 Δοκοί 12x12cm, μήκους 1,25m 0,018 11 0,20 

12 Δοκοί 12x12cm, μήκους 1,10m 0,016 6 0,10 

13 Δοκοί 12x12cm, μήκους 1,00m 0,014 64 0,92 

14 Καδρονάκια 7x6cm, μήκους 0,75m 0,003 150 0,48  

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (m3)  9,10  

ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ (ΠΡΙΣΤΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ) 

α/α Περιγραφή είδους 
Όγκος ανά 

τεμάχιο (m3) 
Τεμάχια  Όγκος 

Συνολικός (m3) 

15 Δοκοί 12x16 cm, μήκους 1,40 m 0,027 2 0,06 

16 Δοκοί 16x10 cm, μήκους 5,00 m 0,080 1 0,08 

17 Δοκοί 17x12 cm, μήκους 2,00 m 0,041 1 0,04 

18 Δοκοί 15x10cm, μήκους 3,00m 0,045 14 0,63 

19 Δοκοί 15x10cm, μήκους 1,00m 0,015 5 0,08 

20 Δοκοί 15x10cm, μήκους 0,75m 0,011 13 0,15 

21 Δοκοί 14x10 cm, μήκους 1,20 m 0,017 1 0,02 

22 Δοκοί 10x8cm, μήκους 3,00m 0,024 45 1,08 

23 Καδρόνια 10x8cm, μήκους 1,00m 0,008 50 0,40 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ (m3) 2,54 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (m3) 13,21 

 

Β. Τεχνικές προδιαγραφές ξυλείας 

Η ξυλεία καστανιάς που θα μας προμηθεύσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στο πρότυπο ΕΝ 338 ή ΕΝ 14081, ΕΝ 1995-1-1 και το Εθνικό 
Προσάρτημα στο CYS EN 1995-1-1:2004 (+AC:2006+A1:2008+A2 :2014) [Ευρωκώδικας 5: 
Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών]. 

Πιο αναλυτικά: 

• Να δηλώνεται η προέλευση του ξύλου και η συμμόρφωση της υλοτόμησής του με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
 

• Να παρουσιάζει ανθεκτικότητα σε βιολογικούς οργανισμούς (Ευρωκώδικας 5, ΕΝ 1995-1-

1, κεφάλαιο 4, παράγραφος 4.1). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον βαθύ εμποτισμό της 
ξυλείας (όχι εμβαπτισμό) με κατάλληλο προϊόν το οποίο όμως δε θα προσδίδει μη φυσικό 
χρώμα στο ξύλο. 
 

• Η περιεχόμενη παραμένουσα υγρασία της ξυλείας θα πρέπει να κυμαίνεται στο 15 ± 3% 

(12% - 18%) σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 5, EN 1995-1-1, παράγραφος 2.3.1.3 και το 
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